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Sistema de Muros Termicos
PetroBloc
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DISENO PETROBLOC LINEAL

Var. No.3 @61 cm. O enseguida de
espacios para ventanas o puertas.
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Vista Superior

T
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Vista Lateral

Conectores tipo LEGO
Hueco para concreto e instalaciones

Paredes de aislamiento por ambos lados

SoporteV

Perspectiva

I
A

Vista Frontal

Ranurado en paredes

Conocer las partes de nuestro material nos ayudara a saber por que esta diseniado de esta manera y facilitara nuestro trabajo.
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DISENO PETROBLOC ESQUINERO

Hueco para concreto e instalaciones

J Paredes de aislamiento por ambos lados Conectores tipo LEGO

o f | L] 1) 'l l' !

e Var.No.4 @16 cm.

TECLETTA S SETL S S e
Vista Superior Vista lateral A
Soporte V

Perspectiva

Vista Frontal Vista lateral B

En el disefio del esquinero aplican los mismos detalles del petrobloc lineal, pero en este caso por ser esquina, las varillas deberan ser
colocadas en los tres huecos que forman la esquina ( ) y estas deben ser varillas No.4 o pueden ser dos varillas de 3/8".

Cd. Juarez, Chih.

Parque Industrial Intermex
Matriz

Mail: rcano61@petropac.com.mx

Cd. Chihuahua, Chih.

Ave. De las Industrias 7103

Col. Nombre de Dios.

Tel (614): 161 25 16

Mail: acano@petropac.com.mx

Cd. Delicias, Chih.

Ave. 43.Sur 801, Esquina con

Blvd. Gomez Morin.

Tel (639): 11230 55

Mail: ventasdelicias@petropac.com.mx



GUIA TECNICA CONSTRUCTIVA

5 PASOS PARA CONSTRUIR UNA CASA TERMICA

PASO #1

CIMENTACION

Colocar Bastones en
muros, Va #3 @ 61cm

Bastones en Esquinas de
Var. #4 @ 30cm

Salidas Hidraulicas
Salidas Sanitarias
Salidas Eléctricas
Salidas Especiales

Vaciado de Firme

Cd. Delicias, Chih.

Ave. 43.Sur 801, Esquina con
Blvd. Gomez Morin.

Tel (639): 11230 55

PASO #2

MUROS

Colocar las primeras 2 03
hiladas de Petrobloc

Colocar Var.#3 de forma
vertical

Colocar Var.#3 de forma
Horizontal

Colocar Var.#3 escuadras
en esquinas

Verificar nivel Vertical
Verificar Linea Horizontal

Realizar vaciado de 2-3

Mail: ventasdelicias@petropac.com.mx

PASO #3

MUROS

Cimbrar espacios de
puertas

Cimbrar espacios de
Ventanas

Revisar salidas de
instalaciones

Continuar con 2-3 hiladas
de petrobloc

Verificar Plomada

Verificar nivel Horizontal

Continuar con los pasos
hasta la altura deseada.

Cd. Chihuahua, Chih.

Ave. De las Industrias 7103
Col. Nombre de Dios.

Tel (614): 161 25 16

Mail: acano@petropac.com.mx

PASO #4

LOSA
Colocar Cimbra
Colocar Armado

Instalar Mangueras y
Disparos de instalaciones

Vaciado de concreto

Limpieza del area

Esperar el tiempo para el
secado del concreto

Retirar cimbras

PASO #5

ACABADOS

Colocar malla de fibra de
vidrio

Aplicar primer capa de
basecoat

Aplicar segunda capa de
Basecoat

En interiores aplicar yeso

En exteriores aplicar
acabado fino

Segun se requiera puede
colocarse ceramicas

Instalar texturas o
pintura.

Cd. Juarez, Chih.

Parque Industrial Intermex
Matriz

Mail: rcano61@petropac.com.mx
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PASO #1: Cimentacion

Antes de realizar el proyecto debe considerarse los siguientes

puntos.
. vael fl’létICO Instalaciones 3 Var. #4 @150m En
5 Veiies ole auels Eléctricas todas las esquinas
’ (N:ﬁlse?zcijsr?eeglales de carga Instalaciones
' Instalaciones Sanitarias
: e Hidraulicas ‘
El vaciado de la losa debe de ser minimo de 12 cm, con Var. #3 R
corrugada en ambos sentidos y concreto F’c: 200 Kg/cm2. el ETEs
_ ; _ _ SENNEHES
De acuerdo al disefio de cada proyecto, puede variar la resistencia ]
del concreto.
Se dejan bastones verticales con Var. No.3 @ 61 cm, a lo largo de los 1
muros y en todas las esquinas o interseccion de muros con Var. No. 4
@ 15 cm. !
Vaciado el concreto quedaran las instalaciones y varillas listas para N
recibir el petrobloc, utilice lineas de referencia para desplantarse,
como se muestra en la imagen en color rojo.
En caso de que falten varillas verticales pueden colocarse i
barrenando el firme o dala de desplante a una profundidad de 15cm.
Y anclarla con unién quimica epoxica.
Recuerde que debe de haber espigas colocadas a los costados de : N~ Var. #3 @61 cm.
puertas y ventanas.
Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.
Ave. 43.Sur 801, Esquina con Ave. De las Industrias 7103 Parque Industrial Intermex
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PASO #2 M uros Anillo horizontal

Var. #3 horizontal, amarradas Escuadras de 45x45 cm,

Al iniciar con Ig_ primer linea de pe_trobloc, se tendra que cortar la con varillas verticales Var. #3 en esquinas
parte inferior utilizando alguna navaja, para que el petrobloc asiente
lo mas parejo posible al firme.

Empalme =>40 cm.

Es recomendable realizar solo dos hiladas y realizar el vaciado solo

en una y media, conforme tome experiencia puede realizar mas

hiladas al mismo tiempo, asegurando constantemente que estén
plomeadas y niveladas, apoyandose con las herramientas como _
nivel, hilo y plomada.

Proporcion del concreto sera 1:2:3:1 cemento+arena+grava 3/8"+ En Var.#3 verticales
agua Empalme =>40 cm.

El sistema consta de anillos horizontales que se colocaran a cada
dos hiladas o 60 cm, y todas las varillas verticales continuaran hasta
el pretil, ambos cumpliendo con los minimos requerimientos de
empalme.

* Var.No.4 @15cm.

i .
En Var.#4 verticales
) Vi
Var.No.3 @61 cm. l" g Empalme =>45 cm.
TuboPlus Realice Corte del sistema de
Descarga Sanitaria PVC 2”. ensamble solo en la primer hilada.
* Instalacion Eléctrica .
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PASO #2 M uros Anillo horizontal

Escuadras de 45x45 cm,

Var. #3 horizontal, amarradas .
Var. #3 en esquinas

Los muros que excedan los 3 mts. de altura deberan reforzarse con doble : :
con varillas verticales

anillo horizontal con Var.#4 separados 10 cm. en la 82 hilada. —[7

Para realizar muros mayores a 7 mts. de largo, debera reforzarse segun el Empalme =>40 ¢m.
calculo estructural se lo indique.

ESTA PARTE ES LA MAS IMPORTANTE DEL PROCESO. Se debera estar

verificando antes y durante el vaciado con el nivel, hilo y plomada, para _—

asegurar una correcta alineacion en los muros. =

Continte con las siguientes 2 o 3 lineas de PetroBloc como se muestra en
la imagen, y repitiendo la instalacion del anillo horizontal amarrado de las En Var.#3 verticales
varillas verticales, este sistema creara una jaula, conocido como muro Empalme =>40 cm.
integrado, cada que realice vaciados siempre asegure llegar solo a la mitad
de la ultima hilada, y continuar revisando plomada, nivel e hilos.

Muy importante que el levantamiento del muro, se haga de manera
traslapada, para que haya un mejor agarre, hasta la altura deseada.

En Var.#4 verticales
Empalme =>45 cm.

Correcto g
Conforme continle avanzando vera la necesidad de colocar cimbra para
puertas y ventanas.
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PASO #3: Muros

El petrobloc tiene unas lineas de referencia, las cuales ayudan a mantener
una continuidad a los niveles que seguiran.

Cimbra de Vano Cimbra de Vano
Para ventana Para puerta

Lineas de referencia

Es importante marcar las distancias y continuar con las lineas de
referencia para cuando llegue a la 82. Hilada, ensamble correctamente.

Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.

Ave. 43.Sur 801, Esquina con Ave. De las Industrias 7103 Parque Industrial Intermex

Blvd. Gomez Morin. Col. Nombre de Dios. Matriz

Tel (639): 11230 55 Tel (614): 161 25 16 Mail: rcano61@petropac.com.mx

Mail: ventasdelicias@petropac.com.mx Mail: acano@petropac.com.mx



0% pErro
e PAC GUIA TECNICA CONSTRUCTIVA

Detalles Constructivos

bbb ] TRABE Tr-1

TRABE Tr-1

T LT ]

FERhD)
|

Detalle para marcos de puertas, se requiere que pasen dos varillas verticales a los costados del pafio de la puerta, y colocar
una trabe en la parte superior, con las mismas dimensiones del petrobloc para continuar colocando la siguientes hiladas.
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Detalles Constructivos

HRERRRUBUEREE U traBE T2
TRABE Tr-2

Detalle para marcos de ventanas, se requiere que pasen dos varillas verticales a los costados del pafio de la ventana y en
caso de que no pase una varilla horizontal, coloque una, contemple una trabe en la parte superior, con las mismas
dimensiones del petrobloc para continuar colocando la siguientes hiladas.
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ESTRUTEC (caseton estructural térmico)

Calle para varillas

Var. No.3 @60 cm.

Aislante en calle

Soporte para varillas

Perspectiva

El disefio del ESTRUTEC contiene las calles para las varillas de tal manera que quedaran a la misma distancia que una losa aligerada, con
la ventaja de dejar la parte inferior totalmente cubierta con poliestireno, quedando totalmente aislada, de tal manera que el armado se
realizara igual al tradicional, siguiendo el calculo estructural que se indique.

EI ESTRUTEC le facilitara el armado ya que estaran bien indicadas las calles, ahorrandole tiempo en la ejecucion de la losa.
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PASO #3: Muros

En caso de contar con (soportes metalicos) se colocan a cada 1.20 mts para
asegurar la alineacion y sirvan de andamio para el suministro de concreto,
se vacian las tres primeras lineas de PetroBloc de manera espiral, hasta
concluir, con todo el muro, cuidando que no hayan deformaciones, ni se
lleguen abrir por la presion del concreto.

La recomendacion de dejar siempre la ultima hilada vaciada a la mitad, es
para dejar la junta fria en medio del PetroBloc, y esta tenga amarre con la
siguiente.

Procuré vibrar suavemente todos los huecos y mas si tiene instalaciones,
para asegurar fluya correctamente el concreto.

En caso de tener construcciones existentes puede iniciar el muro con un
castillo de forma tradicional.

EN CASO DE RUPTURA DE UNA PIEZA DE PETRO BLOC, DURANTE EL
VACIADO.

Esto rara vez sucede puede colapsar por el exceso de presion de concreto.
Este sistema tiene la ventaja que si llegase a suceder la pieza afectada se
compacta lo mejor posible y se une mediante alambre luego se soporta con
una pieza de madera que nos hara la funcion de cimbra y la apoyamos
sobre las dos piezas continuas.

*Al colocar trabes ahogadas o internas en losas es recomendable dejar sin
concreto 2 piezas de PetroBloc para colarse en conjunto con la trabe que se
coloco y se recomienda dejar lineas anclas de varillas para traslapar dicha
trabe.

ContinlGie con los pasos hasta llegar al nivel del entrepiso o losa de azotea,
puede dejar que las varillas verticales continten al pretil de la azotea.

Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.

Ave. 423.Sur 801, Esquina con Ave. De las Industrias 7103 Parque Industrial Intermex
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PASO #4: Losa

El proceso para colocar una losa con ESTRUTEC (caseton
estructural térmico) es similar al de una losa tradicional
aligerada, iniciando con instalar la cimbra, enseguida se
colocara el ESTRUTEC modulando la pieza por el lado mas
ancho, cubriendo el 100% de la superficie entre muros.

Enseguida se colocan instalaciones especiales, eléctricas,
disparos al siguiente nivel, y todo lo requerido de forma
tradicional, siguiendo los pasos del plano estructural.

Al final se colocara la redila con un minimo de 5 cm, arriba del
nivel del ESTRUTEC, y se procedera a realizar el vaciado de
concreto.

NOTA: El sistema PetroBloc soporta cualquier tipo de losa,
como lo son: Losa solida, aligerada con casetén, bovedilla y
aligerada térmica, entre otras.

Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.
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Para las losas tanto de entrepiso como para azoteas se
continua con las varillas verticales para darle continuidad al
acero de los muros, las escuadras y los refuerzos de los
muros y apuntalar las losas anclarlas con varillas verticales.

Se recomienda para un mejor anclaje una varilla horizontal
gue amarre las verticales del muro y asi amarrar el anclaje
del armado de las losas.

Las varillas verticales que se dejaron pueden ayudarnos
para continuar para el segundo piso o terminar el pretil.

NOTA: Para evitar dafios en el ESTRUTEC (casetén
estructural térmico) puede colocar madera u hojas de triplay
para caminar sobre ellos, y esto evitara dafar las esquinas
por el constante caminar.

Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih.

Ave. 42.Sur 801, Esquina con Ave. De las Industrias 7103
Blvd. Gomez Morin. Col. Nombre de Dios.

Tel (639): 112 30 55 Tel (614): 161 2516

Mail: ventasdelicias@petropac.com.mx Mail: acano@petropac.com.mx
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PASO #5: Acabados

Tanto en acabados interiores y exteriores, debe instalarse una malla de polipropileno o de fibra de vidrio sobre la
superficie del PetroBloc. Enseguida aplica el basecoat como base de la superficie, se aplican entre 5y 7 mm. minimo para
evitar fisuras, se deja secar y posteriormente se procede a aplicar cualquiera de los siguientes acabados:

En caso de ceramicas o acabados pétreos, se pueden aplicar directamente.
Basecoat fino, este para recibir ya sea cualquier tipo pintura o textura.

Yeso en interiores.

Tablaroca con sus diferentes acabados.

e e

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS

El sistema de construccién el PetroBloc no presenta ningun problema para tener en su construccidon accesorios o
acabados complementarios, redes e instalaciones de seguridad, etc. Se adapta por su versatilidad.

LIMPIEZA'Y ENTREGA DE OBRA

Cabe destacar que el sistema de construccién con PetroBloc tiene muchas ventajas técnicas pero ademas de todas sus
virtudes se constituye en el sistema mas limpio de construccién, mas organizado y planificado.

El avance de obra se puede controlar mejor visualmente y en costos.

En definitiva son mas las ventajas y beneficios que nos brinda construir con PetroBloc que con los sistemas tradicionales.

Para cualquier duda, puede contactarse para soporte técnico.

Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.
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Detalles Constructivos

Amarre de muro interior de block Amarre de muro de block con muro
con muro de Petrobloc de Petrobloc
Detalle para desplantar muros Detalle para desplantarse de un muro
interiores de manera tradicional, existente de block, utilizando un castillo
utilizando un castillo para desplantar el para iniciar el amarre al muro de PetroBloc

muro interior.
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Detalles Constructivos
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Muestra de Trabe

Al realizar una trabe para losas 0 marcos ya sea para una puerta o
ventana, utilice el mismo ancho que el PetroBloc, realizando el cimbra do
y armado de forma tradicional, segun el calculo estructural que se indique

en el calculo.
Cd. Delicias, Chih. Cd. Chihuahua, Chih. Cd. Juarez, Chih.
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GUIA TECNICA CONSTRUCTIVA

Detalles Constructivos
Proyeccién de Var. No 4. a la altura de trabes y en columnas

El PetroBloc en Hiladas no mayores a 10 y una longitud maxima de 3 mts. Solo utilice varillas de 3/8” en ambos sentidos a cada 61 cm.

Cd. Delicias, Chih.

Ave. 43.Sur 801, Esquina con

Blvd. Gomez Morin.

Tel (639): 11230 55
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Mail: acano@petropac.com.mx

Para casos donde la altura sea mayor de
10 hiladas utilice 2 Var. 2" como se
muestra en la imagen, las cuales actuaran
como cerramientos a la altura de 2.10 mts.

Y para el caso de que el muro exceda los 3
mts. de longitud Coloque en 2 Var. %2’
verticales a una distancia aprox. De 3 mts.
Que actuaran como una columna armada,
ver imagen.

Cd. Juarez, Chih.

Parque Industrial Intermex
Matriz

Mail: rcano61@petropac.com.mx



PETROBLOC LINEAL PETROBLOC ESQUINA
Ancho: 15cm. Ancho: 15cm.

Alto: 30.48 cm. Alto:  30.48 cm.
Largo: 121.9cm. Largo: 55.9/40.50cm

ESTRUTEC CASETON PLACA
(caseton estructural térmico) AISLANTE
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EMPAQUE
INDUSTRIAL

BOVEDILLA
EMPAQUE
INDUSTRIAL
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