Ficha Técnica

PetroBloc

Block térmico de Poliestireno Expandido

Descripcion:

El sistema constructivo con el PetroBloc estan entre-
lazados unidades modulares gue se apilan en seco (sin
mortero) vy rellenados con el concreto premezclado vy
reforzado con acero en su nucleo. to sin huecos.

Uso y Aplicaciones:

El sistema de aislamiento térmico PetroBloc puede ser
utilizado ampliamente en la construccion de viviendas,
edificaciones comerciales y de envolvente industrial.

Las aplicaciones son principalmente para muros de en-
volvente y divisorios que se desea alslar térmica y acus-
ticamente para la edificacion.

Aplicacion / Instalacion:

*Colado de Plancha, colocando la varilla vertical de
acuerdo a los calculos de construccion.

eArmado de Paredes con PetroBloc primeras 3 hiladas y/
0 total con bracings.

eColocacion de varilla horizontal y Colado de muros
(concreto interior de resistencia segun calculista)

eArmado de paredes hasta llegar a una altura no mayor
de 3 metros. Y no superar los 7 metros de claro

*Colocacion de varillas horizontales , cada 2 hilos de blo-
ques y colado de muros, hasta llegar al nivel de edifi-
cacion.

| 0sa de azotea igual que el sistema tradicional.

Ventajas:

o Alf0 nivel de aislamiento e Excelente resistencia a la

térmico para la edifi- compresion

cacion. eBuen nivel de aislante
e Ahorro de consumo de acustico.

energéticos en la edifi-  eFabricado con tecnologia
cacion. de punta

Certificaciones:

NOM-018-ENER-2011

Recomendaciones : Aimacenamiento

, Manejoly

Almacenamiento

e Intemperie, recomendable en sombra, el poliestireno
expuesto al sol puede cambiar de apariencla amarilla
sin perder las propledades terminas y mecanicas.

Manejo y transporte

e Aceptable, evitar golpes fuertes para gue no se dafe el
producto, puede estibarse en mas de ¢cinco bultos.

Seguridad

e Debe mantenerse fuera de riesgo de fuego.

e [N caso de cualguier incidente con el fuego evitar inhalar

directamente los gases de combustion.

Caracteristicas técnicas:

Caracteristicas PetroBloc PetroBloc

Lineal Esquinero

) ) 122 x 30 x (56/40.5) x

Dimensiones (cm)
15 30x15

Rendimiento (piezas/m2) 2.73 3.40
Acero (kg/pza) 0.67 0.89
Concreto (m3/pza) 0.02 0.014

Tipo de aislamiento Poliestireno Expandido

Espesor de placas exteriores

de aislamiento (cm) 7.62
Densidad de Aislamiento
(kg/m3) 18
Conductividad termica (W/m-K) 0.364
Permeabilidad al vapor de

0.050
agua: (ng/Pa-s-m)

0.28 peso

Absorcién de humedad (%) 0,605 volumen
.005 volu

Absorcién de agua (%) 111.64 peso
Resistencia a la Compresion F €5

‘c 200 (kg/cm2)

Valor "R’ Sistema

m2 KW (1690

(pie2-F-hr/BTU)
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